
Centri Automated sample preparation, 
extraction and concentration for GC–MS

เครือ่งสกัดสารอินทรยี�ระเหยง�ายแบบหลายโหมดการทํางานพร�อมเพิม่ความเข�มข�นอตัโนมัติ
การประยุกต�ใช�งาน

สกัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในดิน, น้ํา และอากาศ เพ่ือตรวจติดตามมลพิษ
สกัดสารเติมแต่งในบรรจุภัณฑ์ พอลิเมอร์
สกัดสารท่ีให้กล่ินในตัวอย่างอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ําด่ืม
สกัดสารท่ีให้กล่ินในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น

ข�อดีของเคร่ืองมือ
ใช้ได้กับตัวอย่างของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
เลือกวิธีการสกัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากตัวอย่างได้หลายวิธี ได้แก่

การสกัดด้วยวิธีเฮดสเปซ (Headspace; HS)
การสกัดด้วยตัวดูดซับขนาดเล็ก (Solid Phase Micro Extraction;
SPME)
การสกัดด้วยตัวดูดซับประสิทธิภาพสูง (High-capacity sorptive
extraction; HiSorb)
การสกัดด้วยวิธีเทอร์มอล์ดีซอร์บชัน (Thermal Desorption; TD)

ทุกวิธีการสกัดมีระบบช่วยเพ่ิมความเข้มข้นก่อนวิเคราะห์ สามารถสกัดซ้ําท่ีขวดตัวอย่างเดิมได้
สามารถใช้งานร่วมกับแก๊สโครมาโตกราฟผู้ผลิตช้ันนําในท้องตลาดได้ทุกย่ีห้อ

Centri 360

Centri 90


